
MASCHINEN-DATENBLATT

Maschinenart CNC Dreh-/Fräszentrum

Hersteller:      TAKISAWA

Typ:      TMM-250 M1

Baujahr: 2016

Steuerungsart: FANUC 31i-T

Herkunft: Japan

Lagerort: Deutschland 

Lieferzeit: nach Vereinbarung

Ref.-Nr. 1250

Beschreibung:

• 32 bit FANUC-CNC-Steuerung mit Manual Guide i (Tiwap) und Internet-Schnittstelle• 10,4 Zoll LCD 
Farbbildschirm•Beide Spindeln mit C-Achse (Built-in Motoren mit Öl-Kühler)• beide Spindeln mit Scheibenbremse,• 
Antriebsleistung linke Spindel 15/22 KW,• Drehmoment max. 433 Nm,• Drehzahl max. 4.000 min/-1,• Spindelnase A2-
8 mit Schutzflansch auf zylindrisch 220 mm,Li. Spindelbohrung 86 mm,• Stangendurchlass 76 mm,• Antriebsleistung 
rechte Spindel 11/18,5 KW,• Drehmoment max. 326 Nm,• Drehzahl max. 4.000 min/-1,• Spindelnase A2- 6 mit 
Schutzflansch aufzylindrisch 170 mm,• Rechte Spindelbohrung 63 mm1• Stangendurchlass 51 mm,•  2 VDI 40-Revolver 
mit je 15 Werkzeugplätzen (Doppelhalter sind möglich, deshalb bis max. 60 Werkzeugplätze in der Maschine)• max. 15 
angetriebene Werkzeughalter pro Revolver,• Y-Achse 100 mm (+/- 50 mm) flachgeführt im oberem Revolver,• M-
Funktion zum Öffnen/Schließen der Spannfutter,• Antriebsleistung der angetriebenen Werkzeuge 3,7/5,5 KW,• 
Drehzahl der angetriebenen Werkzeuge max. 4.000 min/-1,• Drehmoment max. 35 Nm,• Gewindebohren ohne 
Längenausgleich(Rigid Tapping)• Abstand zwischen den Spindelnasen 1130 mm,max. Drehlänge 760/200 mm



Technische Informationen:


